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Unis-vdrmecentralen dr en tekniskt hogkvalitativ, energiekonomisk,
ldtthanterlig och visuellt 6verskddlig produkt med
enastdende installationsegenskaper.

UNIS
22-2R [ 40-2R

VAGGHANGD FJARRVARMECENTRAL
FOR VILLOR OCH FASTIGHETER
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Gdller Unis 22-2R



NAR DU VALJER FJARRVARMECENTRAL, OBSERVERA FOLJANDE

Tink pa: Ingar i UNIS:

 Miljdvanligheten och e Vaggmonterings modell (utrymmesbesparande!)
energihushallningen e Centralen kan anslutas upp- eller nerifrén

o Installationsegenskaperna o Rérledningar: materialet rostfrit stal ( 1.4301)

o Latthanterligheten o Hogklassiga & energibesparande komponenter

 Rorledningarnas hdllbarhet * Kompakt vikt bara 28 kg

e Botrivseln (inga ljudproblem)
e Servicevanligheten

Val av rétt uppvdrmningssystem fér just ditt hus kréver ett expertutldtande.

UNIS UTRUSTNING

Standard utrustning: Unis tilldggsutrustning:
* Elektronisk reglercentral for styrning av vdrmesystem * Anslutningsventiler for fjdrrvdrme (2 st)
* Levereras med stickkontakt for att centralen snabbt skall ® bybass ventil for fjarrvdrme
kunna tas i drift e Tryckdifferensregulator
e Cirkulationspump fér vdrmesystem * Energimdtare 110-130mm

* Hdrdlédda plattvdrmevdxlare (material EN 1.4401)

* Sekunddrkretsarnas temperaturer kan avldsas pd
reglercentralens skdrm

* Manometer

* Vdrmesystems pdfyllningsventil och ventilrér fér
tappvatten samt avstdangnings- och sdkerhetsventiler

* Filteri fiGrrvdarme tillopp, varmttappvatten och i vérmesystem

* Passbit fér energimdtare (110) -130mm

* Kdpa, vit
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UNis 22-2R [ UNIs 40-2R

Fjdrrvirme, Tillopp

Fjdrrvdrme, Retur

Vdrme retur

Vidrme fram

Kallvatten in

Varmvatten ut

Vdarmevdxlare, véirme

Vdrmevdxlare, varmvatten

Styrventil, stéldon vdrmekrets

Reglercentral

Framledningsgivare vdrme

Reglerventil tappvarmvatten

Givaranslutning, fjdrrvdrme tillopp och fjdrrvdarme retur
Filter, fidrrvérme tillopp

Passbit varmemdngdsmatare DN 25x130mm alt.
DNzox110mm

16 Backventil, kallvatten

17 Filter, kallvatten
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18 Sdkerhetsventil, tappvarmvatten
19 Termostatventil tappvarmvatten
20 Pdfylining, varmekrets
21 Sdkerhetsventil, varmekrets
22 Expansionkdrl, varmekrets 12 liter
23 Filter, varmekrets
| 24 Manometer, varmekrets
25 Circulationspump, varmekrets
26 Avstdngningsventiler
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PRODUKT INFORMATION

Kapacitet tappvarmvatten (exempel)
Temp. UNIS 22-2R: 65-22/10-50

Effekt Tryckfall Flode
Typ. 4 prim/ sek kPa EGWVESIE
UNIS 22-2R 54 16[17 0,3/0,32
UNIS g0-2R 71 15/16 0,410,43

* Ej avsedd for varmvattencirkulation.

Kapacitet virme (exempel)

Temp. 100-63/60-80 Temp. 100-43/40-60
Effekt Tryckfall Flode Effekt Tryckfall Flode * KVS
Typ. kw prim/ sek kPa Prim [ sek lis kw prim/ sek kPa Prim [ sek IIs
UNIS 22-2R 2/5 0,14/ 0,26 35,8 2/12 0,15/ 0,43

UNIS 22-2R 1/2 0,1/0,19 23,8 1/6 0,1/0,28
UNIS g40-2R 2/5 0,21/0,4 41 2/13 0,18/ 0,5
UNIS g40-2R 2/7 0,27/ 0,5

* KVS, visar kapacitet vid olika storlek pa styrventil. Differenstryck 100 kPa.

HOG FORSGST INTERNATIONELL VARME- OCH KYLKOMPETENS

H&gforsGST har specialiserat sig pd uppvédrmnings- och kylsystem. HqforsGST's yrkeskunskap bygger pd erfarenhet
inom produktion, serietillverkning och projektlésningar samt bred kunskap inom VVS-branschen.
Var verksamhet baserar sig pd erfarenhet och utredning av férutsdttningarna pd marknaden samt pG kunddriven

tillférlitlighet. Lika viktig Gr kompromisslésheten betrdffande vdra produkters och tjdnsters héga kvalitet.
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Tillverkare: HogforsGST Oy P.0.Box 55, FI-79101 Leppavirta, Finland
Tel. +358 (0)400 738 030, fax +358 (0)17 554 1300 info@gst.fi, www.hogfors.com



