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1. Verksamhetsbeskrivning

1.1 Verksamhetens inriktning och lokalisering

Hasselbyverket ar en mellanlastanlaggning i Stockholms nordvastra fjarrvarmenat, dar det avfalls-
och bioeldade Bristaverket utgor basproduktionsanlaggning. Fjarrvarmenatet forsorjer Sigtuna,
Arlanda och Upplands Vasby, Hasselby, Vallingby, Jarvafaltet och Sollentuna med fjarrvarme. | det
nordvéstra fjarrvarmenétet ingar dven Valsta hetvattencentral (HVC), Vilundaverket och Akallaverket,
som ar spets- och reservanlaggningar.

Genom den sa kallade UVA-ledningen mellan Upplands Vasby och Akalla transiteras arligen ca

400 GWh fjarrvarme fran Brista till de sddra delarna av natet. Detta innebar en rad miljévinster,
framst en vasentligt langre driftsasong for det avfalls- och fliseldade Bristaverket, vilket bland annat
medfoér mindre produktion med de oljeeldade spetslastanlaggningarna. Nordvastra fjarrvarmenatet
ar dven sammankopplat med Jarfallas fjarrvarmenat med ett energiutbyte i bada riktningarna.

Fjarrvarmenatets utstrackning i Storstockholm.

Det huvudsakliga branslet i anlaggningen ar trapellets. Eldningsolja anvands vid uppstart och som
reservbransle och tillskott vid behov. Vid normal drift ar de mest betydande miljoaspekterna utslapp
till luft av kvaveoxider (NOy), stoft, ammoniak (NH3) och kolmonoxid (CO). Hanteringen av
eldningsolja ar forknippad med de storsta riskerna ur miljosynpunkt.
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1.1.1 Lokalisering

Hasselbyverket ligger i vastra Stockholm i direkt anslutning till Malaren, med adress Vassbrinken 5.
Sydost om anlaggningen ansluter bebyggelsen vid Hasselby Strand. Nordvast om anlaggningen
ligger Hasselby strandbad. Inom 400 meter fran anldggningen finns bland annat bostader, centrum,
skola och begravningsplats med kapell. Fordelar med anlaggningens lokalisering ar att den:

1 é&ravskild fran bebyggelse genom hdjdryggar och gronomraden,

1 har néra tillgang till hamn, som mojliggor miljoriktiga fartygstransporter av bréansle, samt

1 ligger inara anslutning till stora varmeforbrukare i fjarrvarmenatet.

1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanlaggningar
Pannor

Héasselbyverket ar ett trapulver- och oljeeldat kraftvarmeverk med en tillférd brénsleeffekt pa 330
MW. Kraftvdrmeverket har tre block av pannor, P1-P3, som ar anslutna till varsin angturbin, G1-G3.
Produktionskapacitet pa 84 MW producerad el och 210 MW producerad fjarrvdrme. Dessutom finns
tre el-angpannor med den totala effekten 57 MW, en hjélpdngpanna som eldas med EO1, samt tre
hetvattenackumulatorer.

For att oka pannornas verkningsgrad finns ekonomisrar efter P1 och P2. Ekonomisrarna ar
installerade efter elfiltret, men fore rokgasflakten, vilket ger mojligheten att kora rokgaserna i by-pass
genom befintliga rokgaskanaler. Ekonomisrarna kan sektioneras bort helt genom ett rokgasspjall.
Varmeeffekten fran ekonomisrarna varierar med rokgastemperaturen. Vid en normal
rokgastemperatur ger de en verkningsgradsforbattring med drygt 2 %.

Vid Hasselbyverket finns tillracklig reservkraft for att aterstarta anlaggningen vid bortfall av den
externa elférsdrjningen, samt reservpanna for egen angforbrukning.

Utover den angivna anldggningsparken finns dven ett oljeeldat kondensaggregat som bestar av en
panna (P4) med tillhérande turbiner pa 160 MW el. | juli 1998 stalldes dock anldggningen av och ar
sedan dess langtidskonserverad.

Reningsutrustning

Samtliga forbranningsenheter ar forsedda med elfilter for rening av rokgaserna fore utslapp till luft.
SNCR-utrustning (selektiv icke-katalytisk reduktion av kvaveoxider) for reduktion av NOxfinns
installerat pa P1-P3. P3 har dessutom ROFA (Roterande Overluft). Rokgaserna fran kraftvarmeverket
slapps ut genom en 135 meter hdg skorsten. Utslappspunkten ar beldgen pa +145 meter.
Kondensaggregatets skorsten ar ocksa 135 meter hdog.

Slagget som uppkommer i pannan vid forbranning av trapellets kyls med processvatten innan det
transporteras till slaggsilon. Overskott av processvatten (slaggvatten) renas innan det sldpps ut till
Malaren via en pumpgrop och tva bassdnger. For att avskilja partiklar ur processvattnet finns ett
roterande filter, Rotosiv, en lamellseparator och sist ett sandfilter for ytterligare rening. Avskilt slam
avvattnas i en centrifug och fors pa slaggbandet som gar till slaggsilon.
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Baddvatten och lackvatten fran oljelagren mellanlagras i baddvattenmagasin och renas i
oljeavskiljare. Overskottsvatten fran baddvattenmagasinet renas fran kolvaten i en avluftningskolonn,
varefter vattnet slapps ut i Méalaren. Vatten fran ytor dar olja kan férekomma avleds via oljeavskiljare
och pumpgropar antingen direkt till recipient eller via sedimenteringsbassanger. Till kommunens
spillvatten kommer avloppsvatten huvudsakligen fran personallokaler, restaurang och verkstader,
men dven fran nagra pumpgropar dar det finns en risk att sanitéart avioppsvatten kan féorekomma.

Vid drift av verket leds ventilationsluften fran oljelagren till en kanal fér férbranningsluft for pannorna
P1-P3.

Brénslelager

Under 2021 har etapp 1 av bergrumssaneringen fortsatt. olja for drift finns kvar i oljelagret. All olja
forvaras i nuldget i verkets cisterner.

Pa Hasselbyverket finns 5 cisterner med krav pa aterkommande kontroll:

Cistern for EOT1, 125 m®. Kontrollintervall 12 ar. Kontrollerad 2013.

Cistern for EO5 (TO09), 357 m®. Kontrollintervall 6 ar. Kontrollerad 2019.

Cistern for EO5 (TO08), 357 m®. Kontrollintervall 6 ar. Kontrollerad 2019.

Dieselcistern (Nddgenerator), 3,5 m°. Kontrollintervall 6 ar. Kontrollerad 2015. Kommer att

kontrolleras under 2022.

1 Dieselcistern, 2 m®. Kontrollintervall 6 ar. Kontrollerad 2015. Kommer att kontrolleras under
2022.

=A =4 -4 A

1.2 Forandringar av verksamheten under aret

Kontinuerligmatning av svaveldioxid BAT LCP
Héasselbyverket har dispens att berdkna utslapp av svaveldioxid enligt SFS 2013:252 fran
Miljoforvaltningen i Stockholm
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