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Valkommen till
Stockholm Exergi

Stockholm Exergi vill erbjuda
energi som gor livet battre idag
och for kommande generationer.
Var verksamhet omfattar produktion,
distribution och forsaljning av
varme och kyla samt energitjanster
inom dessa omraden.

Lite om fjarrvarme

Mojligheterna att utnyttja olika former av
energi i produktionen av fjarrvarme ar en stor
samhallstillgang. Inte minst dppnar detta for-
utsattningar for lokala I6sningar. Fjarrvarme
svarar idag for narmare halften av Sveriges
totala uppvarmningsbehov och uppvarm-
ningsformen fortsatter att expandera.

Stockholm Exergi ar landets ledande leverantor
av fjarrvarme. Arligen produceras nara

9 000 GWh varme och kyla i Stockholm
Exergis hel- och deldagda fjarrvarmeverk i
Stockholmsomradet. Stockholm Exergis
produktion av fjarrvarme ar till stor del
baserad pa fornybara bréanslen och till viss
del spillvarme. Idag utgor biobranslen eller
pa annat satt fornybar energi 84 % av all
tillford energi i Stockholm Exergi och ut-
vecklingen inom bolaget fortgar. Stockholm
Exergis ambition ar att erbjuda marknadens
basta uppvarmningsalternativ och darmed
vara fastighetsadgarnas forstahandsval.

Genom att erbjuda relevanta och prisvarda
energitjanster finns Stockholm Exergi med
som en naturlig energipartner for kunden.

Syfte med installationsanvisningarna
Fjarrvarmecentralen ar kundens del i ett
storre tryckkarlssystem i Stockholm Exergis
fjarrvarmesystem. Detta innebar att centralen
ska byggas, underhallas och drivas pa ett
sadant satt att kraven i Arbetsmiljoverkets
forfattningssamling AFS 2016:1 foljs.

Installationsanvisningens syfte ar att dels
tydliggora riktlinjer och tekniska ramar for
installationen och dels att beskriva kundens
ansvar under inkoppling och ombyggnad.

Var malsattning ar att uppna sa hog kvalitet
som mojligt pa installationer hos vara kunder
for att forvalta vart fortroende som energi-
partner och sakra en god leveranssakerhet.
Installationsanvisningen tillampas vid projek-
tering, upphandling och installation av
fjarrvdrmecentraler.

Du kan lasa mer om vara produkter och
tjdnster pa var hemsida
stockholmexergi.se/energitjanster

Tveka inte att kontakta oss via mejl,
kundservice@stockholmexergi.se eller
per telefon, 020-31 31 51.
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1. Att ansluta sig till

arrvarme
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Leveransavtal
tecknat

Projektering/
startmote pa plats
hos kund

A. Leveransavtal for fjarrvarme tecknas for
aktuell fastighet mellan kund och Stockholm
Exergi.

B. Stockholm Exergi projekterar och samra-
der med kund om hur ledningsdragning in i
fastighet ska utforas och var matplatsen ska
placeras. Kund godkanner placering och
ledningsdragning via signering av lednings-
ritning.

C. Granskningshandlingar for fjarrvarmecen-
tralen upprattas av kunden. Bestallnings-
formular och 6vrig info finns pa var hemsida,
stockholmexergi.se under Installatorssidan.
For anlaggningar som har atervinning eller
andra energislag i kombination med fjarr-
varme, ska aven principritning bifogas.
Dimensioneringskort for fjarrvarmecentral
finns pa stockholmexergi.se for att fyllas

i av kund.

Bestallningsformular

Dimensionera och
uppratta gransknings-
handlingar

Slutkontroll &
driftsattning av
central/matplats

Byggnation av
central/matplats

D. Vid nyinstallation av en fjarrvarmecentral
gor Stockholm Exergi rérinstallationen t.o.m.
matplats. | detta fall sker ingen matarutlam-
ning. Vid ombyggnad/byte av fjarrvarmecen-
tral bygger kundens entreprenér matplatsens
rorinstallation. Stockholm Exergi har

ratten att avgora vad som ar ombyggnad
och vad som ar renovering. Utlamning av
flodesgivare samt dykror for temperatur-
givare kan ske efter att handlingarna ar
granskade och godkanda.

E. Slutkontroll och inkoppling av fjarrvarme-
centralen. Nar kund eller dess entreprendr
har fardigstallt installationen ska Stockholm
Exergi kallas till slutkontroll. Bestéallning av
slutkontroll gors via Kundservice pa telefon-
nummer 020-31 31 51 senast 5 arbetsdagar
fore planerad dag for slutkontroll.

| denna anvisning informerar vi enbart om
stegen C, D och E.

Bestallningsformular och ovrig info finns pa stockholmexergi.se
under Installatorssidan. For anlaggningar som har atervinning eller andra
energislag i kombination med fjarrvarme, ska aven principritning bifogas.

Dimensioneringskort

Dimensioneringskort for fjarrvarmecentral finns pa stockholmexergi.se
for att fyllas i av kund vid installation av fjarrvarmecentral.



2. Dimensionering
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Dimensionera och
uppratta gransknings-
handlingar

2.1 Innan installation pabdrjas
Projektering

For fjarrvarmeledning inomhus galler SS-EN
13480, i mark SS-EN 13941 och for ventiler
SS-EN488:2014. For dvriga normer se
www.sis.se. Fastighetens varmeeffekt- och
temperaturbehov for varme, ventilation
och varmvatten faststalls.

Uppgift om aktuellt differenstryck avseende
fijarrvarmeleverans inhamtas av kunden fran
Stockholm Exergi. Utifran dessa varden
dimensioneras fjarrvarmecentralen.

Stockholm Exergi installerar en sa kallad
MIIPS (Gateway) i flerbostadshus. MIIPS-
utrustningen ar en kommunikationsenhet
och hanteras som 6vrig matutrustning. Da
fjarrvarmecentral byts i fastighet dar MIIPS
ar installerad ska kablar kopplade till DUC
eller stalldon demonteras, inte klippas av.

Infor slutkontroll utfér Stockholm Exergis
falttekniker kabeldragning och montage av
matutrustning (integreringsverk, givare,
kommunikationsutrustning).

For att sakerstalla att de komponenter som
ska installeras i kundens fjarrvarmecentral
uppfyller dimensioneringskraven och att
komponenterna fungerar optimalt ihop ska
leverantdr av utrustning eller entreprendr pa
lampligt satt kunna styrka detta. Till exempel
genom CE markning, certifiering (P-mark-
ning) enskilda tester, databerakningar eller
fullskaleprov. Stockholm Exergi har ratt att

besluta om utbyte av komponenter som
paverkar forutsattningar for drift i fjarr-
varmesystemen.

Val av rérmaterial

Fjarrvarmesida (primarsida). Generellt galler
tryckklass PN 16 for alla ror och ingaende
komponenter i en fjarrvarmecentral. PN 10
rekommenderas pa sekundarsidan. Nar ror-
ledningar i plast anvands pa sekundarsidan
ska en skyddsfunktion finnas som sakerstaller
att tryck- och temperaturkrav inte dverskrids.
Las mer i Energiféretagens publikation F:101
Fjarrvarmecentralen. Dar beskrivs dimension-
erings- och konstruktionsdata.

Val av komponenter

Lampliga material ar stal, stalgjutgods och
avzinkningshardig massing. Anslutningar
inklusive eventuella packningar ska uppfylla
krav i rorledningsnormer och i AFS 2016:1
Tryckbarande anordningar, vad galler
konstruktion, tillverkning och provning.

Pa primarsidan ska samtliga servisventiler/
avstangningsventiler vara svetsade kulventiler.
Komponenterna ska monteras pa ett satt

s4 att service kan ske pa ett enkelt satt. Vi
rekommenderar att inte ateranvanda gamla
komponenter, tex filter och nalventiler,
som ofta ar slitna.

Val av véxlare

Vaxlare ska vara provade och utférda enligt
standard SS-EN 1148. Las mer i Energifore-
tagens publikation F:101.



El- och driftutrymme

Vid nyinstallation och ombyggnation av fjarr-
varme eller elanlaggning* i en fastighet ska
hansyn tas till gallande regler enligt Elsaker-
hetslag (2016:732). Fjarrvarmecentral och
elanlaggning bor placeras i separata utrym-
men. For elinstallationer i fjarrvarmecentraler
galler kapslingsklass IP54 eller battre. Fjarrvar-
mecentralen monteras med hansyn till service,
underhall och sakerhet. For drift och underhall
av fjarrvarmecentralen och dess kringutrust-
ning rekommenderas ett ryggningsavstand

pa min 0,9 m och ett sidledsutrymme pa min
0,7 m. For passage ska hansyn tas till utrymme
vid 6ppen styrskapsdorr. Det ska beredas fritt
tilltrade till fjarrvarmecentralen och tva kopior
nycklar ska dverlamnas.

*Elmatartavla, serviscentral, elférdelningscentral

2.2 Tryckifjarrvarmesystemen

Vid dimensionering och konstruktion av
kundens fjarrvarmecentral galler nedan-
stdende generella uppgifter:

Konstruktionstryck 16 bar
Provningstryck 23 bar
Differenstryck 1-8 bar*

* Aktuellt differenstryck ska inhdmtas fran Stockholm
Exergi via e-post till kundservice@stockholmexergi.se

2.3 Temperaturer i fjarrvarmesystemen

Vid dimensionering och konstruktion av
kundens fjarrvarmecentral galler nedan-
stdende generella anvisningar. Konstruktions-
temperatur 120 grader.

Begreppsforklaring

Konstruktionstryck:

Hogsta tillatna 6vertryck som fjarrvarmecentralen
far utsattas for vid normal drift.

Provningstryck:
Det 6vertryck som primarsidan ska provtryckas med.

Differenstryck:
Skillnaden i tryck mellan fjarrvarmens tillopp- och
returledning.

Figur 1. Dimensionerande framledningstemperatur
fiarrvarme
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2.4 Dimensionering av varmevaxlare for
varmvatten

Varmevaxlare bor dimensioneras sa att
temperaturen enligt tabell 1 kan erhallas vid
dimensionerande varmvattenfléden for en
varmevaxlare med oférsmutsade véaxlarytor.

Bostadshus °C

Fjarrvarme fram 65*
Fjarrvarme retur <22
Inkommande kallvatten 10
Utgdende varmvatten 55
Vid tappkran 50

Tabell 1. (* Lagre i lagtemperaturomraden)

Vattenvarmare fér bostadshus bér dimens-
ioneras utifran forutsattningarna i figuren
nedan (figur 2). Diagrammet galler for
bostadshus med normal boendesamman-
sattning. | bostadshus med varmvatten-
cirkulationssystem (VVC) kan en lagre
dimensionerande effekt anvandas pa grund
av VVC-systemets ackumulerande funktion.
For bostadshus med stort behov av varm-
vatten som tex studentlagenheter eller annan
typ av bebyggelse dn bostader, bér behoven
beraknas specifikt.
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Figur 2. Dimensionering av tappvarmvattenflodet.

2.5 Dimensionering av varmevaxlare for
varme och ventilation

Varmevaxlaren ska dimensioneras sa att
fastighetens varmeeffektbehov kan tillgodoses
vid den dimensionerande utomhustemperatur
som galler for ditt fjarrvarmesystem. Ibland
kan andra systemforutsattningar an lagsta
utomhustemperatur vara dimensionerande.
Fjarrvarmesystem kan ha lokala temperatur-
nivaer, enligt figur 1, som avviker fran det
normala for omradet. Dimensioneringen ska
mot denna bakgrund alltid kontrolleras aven
for andra systemforutsattningar. En kritisk
driftpunkt ar vid brytpunkten O grader, se
figur 1. | tabell 2 redovisas temperaturnivaer
vid dimensionerande forhallanden for olika

hustyper och system. Temperaturer i
returledning galler varmevaxlare med ofor-
smutsade vaxlarytor. Primarsidans returtem-
peratur vid dimensionering ska vara hogst
2°C over sekundarsidans returtemperatur.

2.6 Reglersystem

Systemen bestar normalt av reglerventil,
regulator, temperaturgivare och stalldon.
Temperaturgivare och stalldon ska valjas uti-
fran hur snabba reglerforlopp som foreligger.
Varmvattensystem och tilluftstemperaturre-
glering for ventilation kraver snabb reglering
for att undvika temperaturpendlingar, varme-
reglering ska vara langsammare. Regulatorer
ska justeras efter hur snabba reglerforloppen
ar och efter fastighetens varmetroghet.
Styrventilerna ska beraknas och dimension-
eras for ventilauktoritet, d v.s summan av
tryckfall dver ror, varmevéaxlare och kompo-
nenter ska understiga ventilens tryckfall vid
fullt oppet lage. Styrventilerna ska klara
differenstryck 1-8 bar.

2.7 Laststyrning

Stockholm Exergi forbehaller sig ratten att
installera laststyrningsutrustning (MIIPS) for
fordelning av varmeeffekt vid bristsituation.

Tabell 2. Temperaturnivaer vid dimensionerande forhallanden. (* Lagre i lagtemperaturomraden)

Framledning Framledning Returledning Returledning
Sthim Exergi hus hus Sthim Exergi
Varmesystem i nya byggnader 100°C* 60°C 40°C <42°C
Ventilationssystem i nya 100°C* 60°C 30°C <32°C
byggnader
Varmesystem i dldre byggnader 100°C* 80°C 60°C <62°C
byggda enligt SBN 67 eller
Efter energieffektivisering 100°C* 70°C 50°C <52°C




3. Kopplingsprinciper
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Dimensionera och
uppratta gransknings-
handlingar

Olika kopplingsprinciper kan valjas beroende

pa byggnadens varmesystem och andra lokala
forutsattningar. Vid behov kan Stockholm Exergi
ge rad angaende kopplingsprinciper.

3.1 Parallellkopplad fjarrvarmecentral
(enl. F:101)
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3.2 2-stegskopplad fjarrvdrmecentral
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3.3 Fjarrvarmecentral med virmepump
Varmepumpar kan kopplas in pa flera satt. Utvardering bor goras i varje enskilt fall for
optimal drift. Utjamningstankar rekommenderas for stabil drift.
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4. Utrustning

Figur 3. Principiell skiss 6ver en fjarrvarmecentral.
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Dimensionera och
uppratta gransknings-
handlingar

4.1 Utrustning for fjarrvarmekretsen

All utrustning i fjarrvarmekretsen ska vara
avsedd for fjarrvarmens konstruktionstryck
PN 16 och konstruktionstemperatur 120°C.
Anslutning mot fjarrvarmenatet ska ske med
svetsning. Férekommande gangforband ska
tatas med teflontejp som klarar minst 130°C.
Stockholm Exergi ager och utfor drift och
underhall pa fjarrvarmeledningarna fram till
servisventiler/leveransgrans.

1) Servisventiler/Avstangningsventiler
Servisventilerna dgs och monteras av Stockholm
Exergi. Placeras lattatkomligt, 1,0-1,8 meter
over golv samt markes sa de snabbt kan
hittas i en nodsituation. laktta forsiktighet

vid svetsning intill servisventiler s att inte
tatningar i ventilen skadas. Om fjarrvarme-
centralen placeras i annat utrymme an Stockholm
Exergi servisventiler ska avstangningsventiler
i tillopps- och returledning monteras. Om
befintliga servisventiler ar placerade hogre
an 1,8 m eller ar svaratkomliga ska nya
avstangningsventiler monteras vid fjarr-
varmecentralen (galler ombyggnad).

2a) Temperaturgivare

Primar framledning och returtemperatur

kan lasas av pa plats via matutrustning eller
via termometrar. Sekundara framlednings-
temperaturer ska kunna ldsas av via kundens
reglerutrustning alternativt via termometrar.
Matinstrument placeras sa att god lasbarhet
uppnas.

2b) Flodesgivare

Givare som mater vattenvolym. Vattenvoly-
men anvands i energiberakningen. Vanligt
forekommande ar ultraljudsteknik.

12

2c) Integreringsverk
Har utfors energiberakning som produkten
av vattenvolym och differenstemperatur.

3) Varmevaxlare

Varmevaxlare ska vara avsedd for fjarrvar-
mens konstruktionstryck och konstruktions-
temperatur. Materialet i varmevaxlare ska pa
fiarrvarmesidan tala systemets behandlade
vatten. P4 sekundarsidan ska véaxlaren tala
syresatt vatten.

4) Styrsystem fér virme & varmvattensystem
Systemen bestar férutom av reglerventilen av
stalldon, givare och regulator. De givare som
via en regulator styr ventilen ska ha en sadan
tidskonstant s att regleringen blir stabil. For
att fa en bra varmvattenreglering kravs stall-
don med kort tid for 6ppning och stangning
samt en snabb reglering. Varmvattentempe-
raturen far inte 6verstiga 60°C och tempera-
turpendling runt borvardet ska inte overstiga
+5°C. Mojlighet till manuell instéallning av
ventil rekommenderas.

5) Avluftning

Ventil med avledare monteras pa hégpunkter
av fjarrvarmeledningarna for manuell avled-
ning av luft i systemet. Avluftaren med svet-
sad kulventil ska vara forsedd med smidd
propp och neddrages till 0,4 m dver golv.

6) Avtappning

Ventil med avledare monteras pa lagpunkter
av ledningarna. Avtapparen med svetsad
kulventil ska vara forsedd med smidd propp
och neddrages till 0,4 m 6ver golv.



7) Filter

Smutsfilter med maskvidd 0,6 mm och
renblasningsledning. Renblasningsledning
ska vara forsedd med avstangningsventil och
andpropp och neddrages till 0,4 m 6ver golv.

2+1 matning med nalventiler och tryckmatare.

4.2 Utrustning fér varme- och
ventilationskretsen

8) Cirkulationspump

Pumpen ska klara den tryckklass som
radiator- och ventilationssystemet ar
dimensionerat for, samt kunna injusteras
till erforderlig uppfordringshdjd och fléde.
Tryckstyrd pump ar att rekommendera.

9) Expansionskarl

Karlet ska kunna ta upp normala volymvariat-
ioner i systemet. Det ska klara den tryckklass
som radiator och ventilationssystemet ar
avsakrat for (normalt PN 6 eller 10).

10) Temperaturgivare

Temperaturgivare ska ha ett matomrade
som minst ticker den maximala temperatur-
variationen.

11) Reglercentral

Reglersystemet bestar forutom reglerventilen
av stalldon, givare och regulator. Installning
av reglerparametrar sdsom P-band, I-tid m.m.
ska anpassas sa att stabil reglering erhalls.
Mojlighet till manuell installning av regler-
ventil rekommenderas.

12) Tryckméatare/Manometer

Tryckmataren ar avsedd for manuell avlasning
av tryck for radiator-/ventilationskretsarna.
Den ska vara graderad mellan O och minst
provtryckningstrycket samt ha markering
dar systemets sakerhetsventil |6ser ut.

13) Sakerhetsventil

Ventilen ska 6ppna vid for hogt tryck i systemet.
Observera att inga avstangningar far finnas
mellan sakerhetsventilen och véaxlaren.
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For 6ppna expansionssystem erfordras ej
sakerhetsventil.

14) Péafyliningsventil

Ventilen anvands for att fylla upp radiator-
och ventilationssystemet med varmvatten sa
att ratt statiskt tryck erhalls. Den bestar minst
av en ventil och en backventil.

15) Filter

Filter, med tillhérande renblasningsledning
fran filter till 0,4 meter 6ver golv, i det sekun-
dara systemet rekommenderas.

16) Avgasare

En avgasare separerar luft fran vatten vilket
forhindrar rostangrepp, 6kar varmedverfo-
ringsférmaga, minimerar behov av manuell
luftning samt okar sekundarsystemets
livslangd.

4.3 Utrustning for varmvattenkretsen

17) Sakerhetsventil

Sakerhetsventilen monteras i kallvattenled-
ningen som gar till varmvattenvéxlaren.
Observera att inga avstangningar far finnas
mellan sikerhetsventilen och vattenvarmaren.

18) VVC-pump

Pumpen ska vara anpassad for att klara

den tryckklass som varmvattensystemet ar
dimensionerat for (normalt PN 10). Materialet
i pumpen ska tala syresatt vatten och

klara dricksvattenkvalitet.

19) Avstangningsventil och aterstrémnings-
skydd kallvatten

Manuell avstdngningsventil for kallvatten till
varmvattenvaxlare samt aterstromningsskydd
i form av backventil.

20) Kriskopplingsventil
Sakerstaller att varmvattensystemet inte gors
tryckldst vid underhallsarbeten.



21) Temperaturgivare

Temperaturgivare ska ha ett matomrade
som minst tacker den maximala temperatur-
variationen.

4.4 Smahusinstallation

For kunder med villaavtal:
Fjarrvarmecentralen placeras utomhus i
fasadskap eller i utrymme med golvbrunn,
t ex tvattstuga. Om centralen placeras i annat
utrymme ska avledning till avlopp finnas.
Vid placering av fjarrvarmecentral pa fasad
ska plomberbar flerpolig sakerhetsbrytare
for matutrustning placeras inuti fasadskap.
Fjarrvarmecentralen placeras inom 0,6 m
och 1,8 m 6ver mark eller golv.

Undantag fran dessa anvisningar:

2+1 matning med manometrar utgar.
Avluftnings- och avtappningsledningar
utgar.

Matutrustning i fjarrvarmecentralens
matplats monteras av kundens
entreprenor.

Gemensam elmatning till matplats och
fjarrvarmecentral godkanns.

Rorledningar i smahus kan vara av stal eller
koppar. Om kopparror anvands ska de vara
av typ SS-EN 1057 R290, tjocklek > 1,5 mm.

Lodarprovningsintyg SS-EN I1ISO 13585:2012
ska uppvisas vid slutkontroll.

4.5 Byggvarme

For kunder med behov av byggvarme,
kontakta Stockholm Exergi for tekniska krav
och installationsanvisningar.

4.6 Under pagaende installation
Avstangningar, urtappningar och uppfyllningar
fram till leveransgransen far endast utféras
av Stockholm Exergi utsedd personal.
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Svetsning

Svetsning av distributionsledningar inomhus
fram till servisventil/leveransgrans utfors av
Stockholm Exergi. For att vara godkand att
utféra svetsningsarbete pa Stockholm Exergis
fiarrvarmesystem (fjarrvarmesida) efter servis-
ventiler ska entreprenéren inkomma med
godkand svetsprovning enligt SS-EN ISO
9606-1. Svetsning ska utféras baserat pa
godkant svetsdatablad (WPS) enligt SS-EN
ISO 15609-1 respektive SS-EN ISO 15609-2.

Om utforaren av svetsarbeten inte narvarar
vid slutkontrollen sa ska svetslicensen
kompletteras med id-handling.

Kundcentraler

Svetsning utfors enligt kvalitetskrav SS-EN-
ISO 3834- 2:2005. | utrustning som monteras
i centralen kan det ingd material som tar
skada av hoga temperaturer. Detta ska
beaktas vid val av svetsmetod.

4.7 Radiografering och/eller
ultraljudprovning

Stockholm Exergi har ratt att kontrollera
svets- och lodfogar. Svetsning ska vara
utférd med en kvalitetsniva enligt SS-EN I1ISO
5817 niva C samt déar sa ar mojligt vara kon-
trollerad med radiografering enligt SS-EN ISO
17636-1 med acceptansnivan 2 enligt SS-EN
ISO 10675-1. Kundens entreprendr ar skyldig
att utan kostnad gora om icke godkanda
fogar, utfora och bekosta férnyad kontroll.



5. Matplats
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Byggnation av
central/matplats

Vid nyinstallation av fjarrvarmecentral sa gor
Stockholm Exergi matplatsens rorinstallation.
Se vidare Elinstallation.

5.1 Ombyggnation

Vid ombyggnad/byte av fjarrvarmecentral
gor kundens entreprendr matplatsens
rorinstallation i enlighet med nedan angivna
anvisningar. Utldamning av flodesgivare samt
dykror for temperaturgivare kan ske efter att
handlingarna ar granskade.

Matutrustningen dimensioneras utifran kun-
dens granskningshandlingar och tillhandahalls

av Stockholm Exergi och forblir dess egendom.

5.2 Rorinstallation

Flodesgivaren ska placeras lattatkomligt med
fritt utrymme om 0,7 m framfoér, 0,15 m till
vagg vid isolerad ledning och minst 0,5 m
ovanfor och under flédesgivaren. Flédesgiva-
ren kan monteras i horisontellt eller vertikalt
lage. Konsoler placeras minst 0,2 m och max-
imalt 0,8 m fran flans. Det ska aldrig foreligga
nagon okad risk for skador och olyckor vid
underhallsarbete i anslutning till flddesgivaren

p g a utrymmesskal, fri utrymningsvag ar ett krav.

Matstracka fore respektive efter flodesgivare
ska minst vara 10 x DN respektive 5 x DN, dar
DN = flédesgivarens anslutningsdimension.
Matstrackan ska vara fri fran pastick, tempe-
raturgivare etc. som kan stora flodesprofilen.
Det ska vara fritt fran rorisolering 10-15 cm
fore och efter flansarna sa att bultar kan
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lossas utan besvar. Flodesgivare och dykror for
temperaturgivare placeras sa att signalkabel-
langderna till integreringsverk begransas till
maximalt 3 meter, se figur 4 Matplats.

5.3 Elinstallation

Kabeldragning och montage samt inkoppling
av matutrustning (integreringsverk, givare,
kommunikationsutrustning) utférs av Stockholm
Exergi eller av denne utsedd personal. Gene-
rellt for bade nyinstallation och ombygg-
nad/byte ar att kundens entreprendr ska dra
fram separat avsakrad 1-fas 230V, 10A till
matplatsen och avsluta med en plomberar
flerpolig sakerhetsbrytare. Denna 230V-
matning far ej brytas aven om fjarrvarme-
centralen gors spanningslos.

Overlamningspunkt fér plomberbar flerpolig
sdkerhetsbrytare ska vara pa vagg i direkt an-
slutning till flodesgivare. Dar vaggyta saknas
ska entreprendr som bygger fjarrvarmecen-
tral aven bygga en monteringsyta pa 0,6 x
0,4 mintill flodesgivaren. P4 denna yta ska
entreprendren montera den plomberbara
flerpoliga sakerhetsbrytaren och Stockholm
Exergi montera integreringsverk och kommu-
nikationsenhet. Monteringsyta med plomberbar
flerpolig sakerhetsbrytare ska vara monterad
minst fyra timmar innan slutkontroll. Inkopp-
ling och montage av méatutrustning samt
kabeldragning till integreringsverk, givare
och kommunikationsutrustning utfors av Stock-
holm Exergi eller av denne utsedd personal.



5.4 Matutrustning

Matutrustningen bestar av en flodesgivare,
tva temperaturgivare, ett integreringsverk
samt kommunikationsutrustning. For ytterli-
gare information se Energiforetagens publi-
kation F:104 Energimatare for termisk energi.
For drift och underhall av matplats och
matutrustning ska det fria utrymmet vara

0,7 m. Se dven angivna matt i figur 4.

VAGE TILL
FJARRVARMECENTRAL

GRUNDMUR/FASTIGHETS-
SKILJANDE VAGG

eveamscains
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FRAM

5.5 Vertikal matstracka

Vid montage i staende ledning ska anordning
for sarskiljande av rorflansar finnas, t ex vant-
skruvar. Vertikal matning ar bara godkant om
flodesgivaren monteras i ett uppatriktat
flode.
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Figur 4. Matplats

A

Monteringsyta for matutrustning (0,6 x 0,4 m).
Placeras i direkt anslutning till flodesgivaren.
Flodesgivare med eventuell forstarkardel.
Dykror/temperaturgivare monteras likvardigt.
Manometer, gradering 0-25 bar.

Avtappning - DN15. Monteras pa lagpunkter
utanfor matstrackan mellan I, och L. Avtappare
dras ner till 0,4 m 6ver golv och avslutas med
svetsad kulventil och smidd andpropp.
Smutsfilter med maskvidd 0,6 mm.

Nalventil med svetsandar (DN15)/2+1 métning.
Separat elmatning 230V, 10A. Tillhandahélls av
kund. Plomberbar flerpolig sakerhetsbrytare
avldmnas direkt pa vagg eller monteringsyta (A)
i omedelbar narhet till flodesgivaren. Placeras
1,5-1,8 m over golv. Kabeldragning och montage
samt inkoppling av matutrustning (integrerings-
verk, givare, kommunikationsutrustning) utfors
av Stockholm Exergi.

I+ Avstangningsventil framledning. Utgor SEs
entreprenadgrans vid nyinstallation.

mooOow

IIem

I. Avstdangningsventil returledning. Monteras i
direkt anslutning till méatstrackan. Utgor SEs
entreprenadgrans vid nyinstallation.

J  Grundmursventil. Ersatter L om méatplats monte-
ras inom 5 m och i samma utrymme.

K¢ Avluftare framledning - DN15. Invandig gang
med plugg och géangtejp. Monteras pa hogpunk-
ter fore fjarrvarmecentral. Avluftare dras ner till
0,4 m over golv och avslutas med svetsad
kulventil och smidd andpropp.

K: Avluftare returledning - DN15. Invandig gang
med plugg och géangtejp. Monteras pa hogpunk-
ter efter fjarrvarmecentral mellan ventil I, och J.
Avluftare dras ner till 0,4 m 6ver golv och avslu-
tas med svetsad kulventil och smidd andpropp.

L:+. Servisventil. Utgor leveransgrans.

M Potentialutjamningsskruv, M5 gang med mutter
och bricka placeras invid flans.

Avwvikelser fran denna anvisning maste skriftligen god-
kénnas av Stockholm Exergi.
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6. Slutkontroll och inkoppling
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Nar installationen ar fardigstalld ska kunden
anmala till Stockholm Exergi att centralen ar
klar for slutkontroll och inkoppling. Bestall-
ning av slutkontroll gérs via Kundservice pa
telefonnummer 020-31 31 51 senast 5 arbets-
dagar fore planerad dag for slutkontroll.
Avbokning ska ske senast 24 timmar innan
slutkontroll. Vid utebliven traff eller sen
avbokning kan en avgift utga. Stockholm
Exergis falttekniker ska beredas tilltrade till
fjarrvarmecentralen minst 4 timmar innan
planerad tidpunkt for slutkontroll i syfte att
installera matutrustning.

Vid slutkontroll kontrolleras:

e Egenkontroll och provtryckningsprotokoll.

e Att den fardiga installationen stammer
med granskningshandlingar.

e Att matplatsen ar byggd enligt kapitel 5.

e Om utféraren av svetsarbeten inte
narvarar vid slutkontrollen ska
svetslicensen styrkas med id-handling.

e Att reglerutrustning ar driftsatt och har
god funktion.

Om dessa moment ar godkédnda sé sker:

e Inkoppling av fjarrvarmecentralen genom
att servisventiler 6ppnas.

e Driftsattning av matutrustning.
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Slutkontroll &
driftsattning av
central/matplats

| samband med slutkontroll s upprattas ett
protokoll. Om det forekommer fel och brister
sa dokumenteras dessa i protokollet. | de fall

slutkontrollen underkénns dppnas inte de
inkommande servisventilerna och en férnyad
slutkontroll kravs. | enlighet med overens-
kommelse mellan parterna debiterar Stockholm
Exergi parten for ombesiktningar till dess att
slutkontrollen blir godkand. Anmarkningar
som ligger till grund fér underkdannandet ska
atgardas av entreprendren inom 30 dagar
och férnyad slutkontroll bestéllas. Fjarrvar-
mecentraler far aldrig driftsattas utan
Stockholm Exergis godkannande.

Matutrustning som varit monterad innan
ombyggnation ska finnas tillganglig for
avhamtning i samband med inkoppling
av ny matutrustning. Saknad utrustning
faktureras det foretag som hamtar ut den
nya matutrustningen.



6.1 Efter inkoppling av fjarrvarmecentralen
For att en fjarrvarmecentral ska fungera
effektivt maste varmvatten- och varme-
systemen fungera bra, detta kan kontrolleras
pa foljande vis:

Varmvattensystem

e God tillgang till varmvatten och kort
vantetid.

¢ Utgadende varmvatten ska inte pendla mer
an = 5°C runt borvardet.

e Vattentemperaturen i tappstallen ska vara
minst 50°C och aldrig 6ver 60°C.

e Om VVC-system finns ska
returtemperaturen till varmevaxlare inte
understiga 50°C.

e Injustering av VVC-fldde med hansyn till
temperatur vid tappstallet och i
returledning till vaxlare.

e FOr att undvika tillvaxt av legionella far det
inte forekomma outnyttjade stickledningar

med stillastdende vatten.
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Véarmesystem

e Ratt och jamn temperatur i lagenheter
och lokaler vid olika utomhustempera-
turer.

e Det ska inte forekomma oljud fran
radiatorventiler eller andra varmare.

Om brister féreligger kan féljande atgarder

vara aktuella:

e Kontroll och eventuell justering av P- och
I-band for reglerutrustningen.

e Injustering av byggnadens varmesystem
sa att avsett temperaturfall i systemet
uppnas.

Funktion

Nar installationen ar slutférd och injusterad
kan fastighetsagaren lata genomfdra en
funktionskontroll och temperaturmatning for
att bedéma att utlovad prestanda uppnas.



Kontakta oss
Du &r alltid valkommen att kontakta oss med fragor, kommentarer kring fjarrvarme
och fastighetens varmesystem eller for information om de tjanster vi erbjuder.

Stockholm Exergi

Kundservice

115 77 Stockholm

Tel: 020-31 31 51

E-post: kundservice@stockholmexergi.se
stockholmexergi.se

Om oss

Stockholm Exergi ar stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, aret om, tryggar vi den
vaxande Stockholmsregionens tillgang till varme, kyla, el samt hantering av avfallstjanster.
Idag ar fler an 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra
verksamheter anslutna till fjarrvarmenatet, kopplat till vara vdrme- och kraftvarme-
anlaggningar fran Hogdalen i séder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi
Stockholm framat med potential att bli varldens forsta klimatpositiva huvudstad.
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g exergi


mailto:kundservice@stockholmexergi.se

